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LAMBDA PRECIFLOW peristaltická pumpa 

Tato modern² peristaltick§ pumpa minim§ln²ch rozmŊrŢ vznikla na z§kladŊ dvacetilet® 

laboratorní praxe, systematickĨm odstraŔov§n²m nedostatkŢ jinĨch pump na trhu. LAMBDA 

peristaltick® pumpy byly vyvinuty pŚedevġ²m pro kontinu§ln² procesy. 

VĨsledkem je praktick§, pŚesn§, spolehliv§ a nejkompaktnŊjġ² pumpa na trhu, jej²mģ 

pouģ²v§n²m se uġetŚ² ļas, pen²ze i nejedna starost. PŚipojen²m Integr§toru prŢtoku k 

PRECIFLOW pumpŊ lze urļit mnoģstv² pumpovan® tekutiny v ļase. Je to vynikaj²c² zpŢsob 

jak stanovit kinetiku rŢznĨch procesŢ (fermentace, enzymov® reakce, biotransformace, 

biodegradace, chemické hydrolýzy a jiné reakce). 

 

Vlastnosti pumpy 

¶ PrŢtok od 0,01 do 600 ml/hod. 

¶ Digitální nastavení rychlosti v rozsahu od 0 do 999  

¶ Nová technologie motoru. 

¶ VĨraznŊ prodlouģen§ ģivotnost hadiļek a sn²ģen§ pulzace.  

¶ Moģnost pln®ho d§lkov®ho ovl§d§n².  

¶ Minimalizované n§klady na spotŚebn² materi§l i provoz. 

¶ Praktický tichý provoz. 

¶ Po pouģit² pouze 80 m hadiļky se V§m investice vr§t²! 

¶ Sledov§n² reakļn² kinetiky pŚi pouģit² integrátoru. 

¶ Nap§jen² n²zkonapŊŠovĨm zdrojem pro maxim§ln² bezpeļnost.  

¶ RS-485 rozhraní (voliteln§ poloģka).  

¶ Kontrolní program PNet (voliteln§ poloģka).  

¶ Minim§ln² rozmŊry. 
 
 

LAMBDA Laboratory Instruments 

LAMBDA Laboratory Instruments vyv²j² a vyr§b² laboratorn² pŚ²stroje pŚedevġ²m pro 

biotechnologii, mikrobiologii, stejnŊ tak pro z§kladn² laboratorn², potravin§ŚskĨ, zemŊdŊlskĨ, 

chemický a farmaceutický výzkum a vývoj.  

LAMBDA MINIFOR ï inovativní a kompaktní fermentor/bioreaktor  

LAMBDA OMNICOLL ï kolektor frakc² pro neomezenĨ poļet frakc² 

LAMBDA PRECIFLOW, MULTIFLOW, HIFLOW and MAXIFLOW ï peristaltické pumpy ï 

praktické, precizn² a mimoŚ§dnŊ kompaktn²  

LAMBDA SAFETY POWDER DOSER ï unik§tn² programovatelnĨ d§vkovaļ sypkĨch l§tek 

pro automatizovanou a bezpeļnou pr§ci (GLP) 

LAMBDA VIT-FIT ï line§rn² injekļn² pumpa ï mal® a velk® objemy injekļn²ch stŚ²kaļek bez 

adaptéru, pro dávkování a odebírání kapalin i velmi viskózních 

LAMBDA MASSFLOW ï pŚesn® mŊŚen² a Ś²zen² prŢtoku plynŢ s moģnost² z§znamu 

LAMBDA PUMP-FLOW INTEGRATOR ï spolu s LAMBDA pumpami a d§vkovaļi umoģŔuje 

zaznamen§vat mnoģstv² kapalin, plynŢ a sypkĨch l§tek aplikovanĨch nebo odeb²raných 

v prŢbŊhu reakce  

http://www.lambda-instruments.com/?pages=integrator_description
http://www.bioreactors.eu/en/bioreactor/
http://www.fractioncollector.info/
http://www.fractioncollector.info/
http://www.peristalticpump.info/
http://www.peristalticpump.info/
http://www.peristalticpump.info/
http://powderdosing.info/
http://www.syringepump.info/
http://lambda-instruments.com/?pages=massflow_description
http://lambda-instruments.com/?pages=integrator_description
http://lambda-instruments.com/?pages=integrator_description
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1 NASTAVENÍ PERISTALTICKÉ PUMPY 

1.1 Vloģen² hadiļky 

Vloģen² hadiļky je velmi snadn® ï krátké instrukt§ģn² video lze vidŊt na: http://www.lambda-

instruments.com/?pages=video#peristaltic. 

 

 

Obrázek 1-1 Zapojte napájecí zdroj do 
pŚ²sluġn®ho konektoru (12 V DC) na zadní 
stranŊ peristaltick®ho ļerpadla a zajistŊte. 

 

Obrázek 1-2 Zapojte napájecí zdroj do 
elektrick® s²tŊ (90-264V/50-60 Hz). Po krátkém 
zvukovém signálu se rozsvítí displej, na kterém 
se objev² pŚedchoz² poslednŊ pouģit® nastaven².  

 

 

Obrázek 1-3 Otoļte za souļasn®ho pŚitlaļen² 
prŢhlednĨ PVC kryt hlavy pumpy buŅ ve smŊru 
hodinovĨch ruļiļek a nebo proti smŊru 
hodinovĨch ruļiļek a vyjmŊte jej. 

 

 

Obrázek 1-4 Rychlost ot§ļen² zvyġte pomoc² 
tlaļ²tek "ȿ ȿ ȿ" pod displejem. Nastavte rychlost 
ļerpadla na asi 700. Pro vloģen² hadiļky je 
vhodné pouģ²t rychlost ot§ļen² od 300 do 700. 

 

 

http://www.lambda-instruments.com/?pages=video#peristaltic
http://www.lambda-instruments.com/?pages=video#peristaltic
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Obrázek 1-5 StisknŊte tlaļ²tko ON / OFF a 
vyberte smŊr ot§ļen² peristaltick® pumpy 
stisknut²m tlaļ²tka ƹȽƷ. 

 

Obrázek 1-6 Vtlaļte hadiļku do vzd§lenŊjġ² 
dr§ģky v hlavŊ pumpy. Tenk® hadiļky zasuŔte 
aģ na dno dr§ģky.  

 

Obrázek 1-7 Klademe postupnŊ hadiļku pŚed 
ot§ļej²c²m se pŚ²tlaļn®m loģisku, tak aby 
hadiļka byla volnŊ zavedena po obvodu loģe 
pumpy. Hadiļka by nemŊla bĨt v ģ§dn®m m²stŊ 
napnutá.  

 

 

 

Obrázek 1-8 Vtlaļ²me hadiļku do pŚedn² dr§ģky 

dle obrázku. 
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Obrázek 1-9 UzavŚete hlavu pumpy v²ļkem. 
Poloģte v²ļko soustŚednŊ kŚ²ģem na stŚed hlavy, 
mírnŊ pŚitlaļte a otoļte v²ļkem do strany. 

 

Obrázek 1-10 Otoļte kryt tak, aģ jist²c² ocelov§ 
kuliļka v lev®m pŚedn²m rohu pumpy zapadne 
do odpov²daj²c² prohlubnŊ v kryc²m v²ļku. 

1.2 ON/OFF tlaļ²tko  

Peristaltick® ļerpadlo se zapne nebo vypne po stisknut² tlaļ²tka ON/OFF. Ģlut§ dioda nad 

tlaļ²tkem sv²t², kdyģ je pumpa v provozu. VnitŚn² pamŊŠ uk§ģe poslednŊ pouģitou rychlost a 

smŊr prŢtoku. SmŊr rotace lze volit stisknut²m tlaļ²tka ƹȽƷ (sv²t² odpov²daj²c² ģlut§ dioda).  

1.3 Nastaven² prŢtoku 

Objem kapaliny prot®kaj²c² pumpou je z§vislĨ na vnitŚn²m prŢmŊru hadiļky a rychlosti rotace 

pumpy. PRECIFLOW pumpa je konstruovan§ na hadiļky o vnitŚn²ch prŢmŊrech od 0,5 do 

4 mm, pŚi tlouġŠce stŊny hadiļky pŚibliģnŊ 1 mm. DobŚe se osvŊdļily silikonov® hadiļky. 

Vyhovuj² ale i jin® materi§ly podobn® pruģnosti (Pharmed, Marpren, guma, latex a jin®). 

Objem ļerpan® kapaliny za hodinu v z§vislosti na nastaven® rychlosti pumpy pro hadiļky 

rŢzn®ho prŢmŊru je uveden v diagram prŢtokŢ (viz obr§zek 7-1 v kapitole 7). PrŢtok 

peristaltickou pumpou LAMBDA se mŢģe mŊnit v rozsahu od 0,01 ml do 600 ml za hodinu.  

 

 

Obrázek 1-11 Tlaļ²tka ȿ ȿ ȿ lze pouģ²t pro 

nastaven² poģadovan®ho prŢtoku. 

 

Obrázek 1-12 Kaģdé z tlaļ²tek ȿ ȿ ȿ lze pouģ²t 
ke zmŊnŊ ļ²slice k nastaven² odpovídajícího 
prŢtoku. 
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Pomoc² ovl§dac²ch tlaļ²tek ȿ ȿ ȿ pod LED displejem lze nastavit rychlost ot§ļen² pumpy. 

Nastavení rychlosti od 0 do 999 odpovídá rychlosti pohybu motoru. 

Nejlepġ² zpŢsob jak lze korelovat namŊŚenĨ prŢtok pro pŚ²sluġnou zvolenou hadiļku je 

proveden² pŚedbŊģn® kalibrace. Pumpa ļerp§ kapalinu po urļitou dobu pŚi zvolen® rychlosti 

ot§ļen² pumpy (napŚ. po dobu 1 minuty s nastaven²m rychlosti 500) a n§slednŊ se zmŊŚ² 

nebo zv§ģ² objem (viz bod 2.1 nebo 2.2). Pomoc² t®to informace, kdy v²me odpov²daj²c² 

prŢtok pŚi zvolen® rychlosti, lze jednoduġe nastavit poģadovanĨ prŢtok (výpoļet pomoc² 

trojļlenky). 

 

1.4 Volba smŊru prŢtoku 

SmŊr ot§ļen² pumpy lze nastavit pomoc² tlaļ²tka ƹȽƷ buŅ ve smŊru hodinovĨch ruļiļek 

anebo proti smŊru hodinovĨch ruļiļek. Odpov²daj²c² LED dioda se rozsv²t². 

 

Je-li to moģn®, pouģijte ot§ļen² ve smŊru hodinovĨch ruļiļek, kdy je niģġ² tŚen² 

a tlak kapaliny (cca. 0,1 MPa). Pokud je poģadov§n vyġġ² tlak (aģ do 0,15 

MPa), nastavte smŊr ot§ļen² proti smŊru hodinovĨch ruļiļek. 

 

 

Obrázek 1-13 Svítící LED dioda pod symbolem 
ƹ | reprezentuje ot§ļen² ve smŊru hodinovĨch 
ruļiļek. 

 

Obrázek 1-14 Svítící LED dioda pod symbolem 
ȽƷ pŚedstavuje rotaci proti smŊru hodinovĨch 
ruļiļek. 

1.5 Rychloposuv ï rychl® plnŊn² ļ² vypr§zdnŊn² 

Pokud stiskneme smŊrov® tlaļ²tko ƹȽƷ po dobu asi 2 sekund zaļne se pumpa ot§ļet 

maxim§ln² rychlost² ve smŊru nastavené rotace (pŚ²sluġn§ LED dioda svítí). Po uvolnŊn² 

smŊrov®ho tlaļ²tka pumpa pŚestane ļerpat. Rychloposuv mŢģe bĨt vyuģit pro naplnŊn² 

hadiļky ļerpanou kapalinou nebo pro vypr§zdnŊn² hadiļky na konci operace. 

Tlaļ²tko "HOLD = MAX"  lze pouģ²t, i kdyģ nen² stisknuto tlaļ²tko ON/OFF a tedy pumpa není 

v provozu. 
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2 KALIBRACE PRšTOKU PERISTALTICKOU PUMPOU 

 

Pokud potŚebujete zn§t mnoģstv² pŚidan® tekutiny beze zbytku nebo pokud 

chcete mŊŚit prŢtok, pak budete muset provést kalibraci peristaltické pumpy 

LAMBDA.  

 

 

V prŢbŊhu kalibrace prŢtoku pumpy se ujistŊte, ģe tekutina zcela vyplŔuje 

hadiļku a dosahuje k voln®mu konci. Teprve potom zahajte mŊŚen² pro 

pŚesnou kalibraci.  

 

Po kalibraci prŢtoku v z§vislosti na zvolen® rychlosti je zn§m objem ļerpan® kapaliny.  

Kr§tk® instrukt§ģn² video pro kalibraci prŢtoku pumpou lze nal®zt na http://lambda-

instruments.com/?pages=video#peristaltic. 

 

2.1 Volumetrick§ kalibrace prŢtoku peristaltickou pumpou 

PŚi volumetrick® kalibraci se vypoļte objem ļerpan® kapaliny pŚi urļit® zvolen® rychlosti 

ot§ļen² po dobu jedn® minuty.  

 

 

Obrázek 2-1 Spojte hadiļku se zdrojem 
kapaliny a nastavte poģadovanou rychlost 
(napŚ²klad 600). PŚipravte si odmŊrnĨ v§lec. 

 

Obrázek 2-2 ZapnŊte pumpu a druhĨ konec 
hadiļky mŊjte pŚipravenĨ v bl²zkosti odmŊrn®ho 
v§lce. PeļlivŊ sb²rejte ļerpanou kapalinu do 
odmŊrn®ho v§lce po dobu 60 sekund.  

 

http://lambda-instruments.com/?pages=video#peristaltic
http://lambda-instruments.com/?pages=video#peristaltic


LAMBDA PRECIFLOW Peristaltická pumpa  Návod k obsluze 
 

 
www.lambda-instruments.com  8 

 

Obrázek 2-3 PŚesnŊ po 60 sekund§ch vypnŊte 

pumpu. 

 

Obrázek 2-4 ZmŊŚte objem naļerpan® kapaliny 

za minutu. 

PŚi rychlosti 600 byl zjiġtŊn prŢtok 3,2 ml/min. Pomoc² zjiġtŊn®ho prŢtoku lze vypoļ²tat i 

prŢtok pro ostatní rychlosti ot§ļen² pumpy. 

 

2.2 Kalibrace prŢtoku peristaltickou pumpou v§ģen²m 

PŚi kalibraci v§ģen²m je zjiġtŊna hmotnost pŚeļerpan® kapaliny pumpou za minutu. 

 

 

Obrázek 2-5 Zvaģte hmotnost pr§zdn® k§dinky. 
Pro pŚesn® zjiġtŊn² hmotnosti pŚeļerpan® 
kapaliny vytárujte (vynulujte) váhy s kádinkou 
(napŚ. 0,000 g). 

 

Obrázek 2-6 Spojte jeden konec hadiļky se 
zdrojem kapaliny a zapnŊte pumpu s 
nastavenou poģadovanou rychlost². 
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Obrázek 2-7 PeļlivŊ sb²rejte ļerpanou kapalinu 
do k§dinky po dobu asi 60 sekund. VypnŊte 
pumpu pŚesnŊ po 60 sekund§ch. 

 

Obrázek 2-8 Zvaģte pŚeļerpanou kapalinu 
shrom§ģdŊnou v uplynulĨch 60 sekund§ch v 
kádince. 

NapŚ²klad: PŚi nastaven® rychlosti pumpy 700 je hmotnost pŚeļerpan® kapaliny za minutu     

5 g. Tento vĨsledek lze pouģ²t pro vĨpoļet hmotnosti pŚeļerpan® kapaliny za minutu pŚi jin® 

nastaven® rychlosti pumpy (pomoc² trojļlenky). 

3 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

3.1 ON/OFF dálkové ovládání 

Spojen²m kontaktŢ ļ²slo 4 a 5 konektoru na zadn² stranŊ pumpy je pumpa blokov§na a LED 

dioda ON/OFF nesvítí.  

StejnĨm zpŢsobem lze vyp²nat pumpu i pouģit²m napŊt² 3 ï12 V DC napojeného ke kontaktu 

ļ²slo 5 (nulovĨ vodiļ pŚipojit na kontakt ļ. 3). 

Poznámka: V nŊkterĨch pŚ²padech mŢģe bĨt poģadov§na zmŊna logiky pro d§lkov® 

ovl§d§n². Pros²m, kontaktujte n§s v tomto pŚ²padŊ. 
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3.2 Dálkové ovládání rychlosti pumpy 

LAMBDA peristaltické pumpy mohou bĨt Ś²zeny v celém rozsahu svých ot§ļek pomoc² 

externího signálu (napŊt²m 0ï10 V DC pŚ²padnŊ proudem 0ï20 nebo 4ï20 mA). Kladný pól 

sign§lu je pŚipojen ke kontaktu ļ²slo 1, nulový vodiļ na kontakt ļ²slo 3. 

 

 

Obrázek 3-1 Pro dálkové ovládání pumpy 
zapojte 8-pólový kabel dálkového ovládání do 
konektoru ñRemoteò na zadn² stranŊ peristaltick® 
pumpy.  

 

 

Obrázek 3-2 StisknŊte tlaļ²tko REMOTE na 
pŚedn²m panelu pumpy. Odpov²daj²c² LED dioda 
se rozsv²t² a na displeji se uk§ģe pŚibliģn® napŊt² 
externího signálu. 

Stisknut²m tlaļ²tka REMOTE je pŚeruġeno manu§ln² ovl§d§n² rychlosti pumpy a rychlost 

pumpy je Ś²zena jen d§lkovĨm sign§lem. PŚibliģn§ velikost sign§lu na displeji mŢģe bĨt 

nestabiln², jej² nest§l§ hodnota je zpŢsobena indukovanĨm napŊt²m bez pŚipojen² st§l®ho 

zdroje vnŊjġ²ho napŊt². Tento jev je bŊģnĨ a projevuje se takto velk§ citlivost vstupu 

dálkového ovládání. 

 

 

NapŊt² extern²ho sign§lu nesm² z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ pŚekroļit 48 V 
proti zemi. 
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3.3 PC ovládání 

Pokud je LAMBDA peristaltická pumpa vybavena rozhraním RS-232 nebo RS-485 (volitelná 

poloģka) lze ji také ovl§dat digit§lnŊ napŚ²klad pomoc² programu PNet z poļ²taļe.  

Toto je uģiteļn§ volba pŚi pŚid§v§n² média do fermentoru nebo bioreaktoru pro krmení 

kultury, kter§ roste exponenci§lnŊ. Rychlost rŢstu a vĨsledn§ aktivita kultury se zvĨġ². 

 

 

Obrázek 3-3 Odpojte pumpu z elektrick® s²tŊ. 
PŚi stálém stisknutí smŊrov®ho tlaļ²tka ƹȽƷ 
pŚipojte pumpu znovu k síti. 

 

Obrázek 3-4 Na displeji se objev² zpr§va ñAò a 
následnŊ dvŊ ļ²sla od 00 do 99, kter§ indikuj² 
aktuální adresu pumpy. 

 

 

Obrázek 3-5 Pokud chcete zmŊnit adresu 
pumpy, stisknŊte tlaļ²tko ȿ ȿ ȿ pod displejem a 

nastavte nov® poģadovan® ļ²slo adresy. 

 

Obrázek 3-6 Pro uloģen² nov® poģadovan® 
adresy stisknŊte tlaļ²tko ON/OFF. 
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4 DOPORUĻENĉ ï PRAKTICKÉ RADY 

V Pro n²zk® prŢtoky je vhodnŊjġ² pouģ²t hadiļky s menġ²m vnitŚn²m prŢmŊrem, kter® 

umoģnuj² jemnŊjġ² rozsah volby prŢtoku. 

 

V Je-li to moģn®, pouģijte ot§ļen² ve smŊru hodinovĨch ruļiļek, kdy je niģġ² tŚen² a tlak 
kapaliny (cca. 0,1 MPa). Pokud je poģadov§n vyġġ² tlak (aģ do 0,15 MPa), nastavte smŊr 
ot§ļen² proti smŊru hodinovĨch ruļiļek. 

 

V PravidelnĨm potŚen²m vnitŚn² strany PVC krytu malĨm mnoģstv²m vazel²ny se sn²ģ² tŚen² 
a ģivotnost pumpy se prodlouģ². 

 

V Pokud by nedopatŚen²m natekla ļerpan§ kapalina do horn² ļ§sti pumpy, odpojte pumpu z 

elektrick® s²tŊ. Hlavu pumpy vysuġte a vyļistŊte vodou ļi vhodnĨm rozpouġtŊdlem 

(ethanol, aceton, apod.). Rotor pumpy lze vyjmout vytaģen²m rukou nebo pomoc² matiļky 

M4, kterou lze naġroubovat na z§vit osy rotoru a k vytaģen² lze n§slednŊ pouģ²t kleġtŊ, 

kter® se zachyt² za matiļku. Po vyļiġtŊn² a vysuġen² zasuŔte rotor zpŊt do hlavy pumpy 

tak, ģe pŚi tlaku na rotor j²m lehce ot§ļejte, aģ zapadne dovnitŚ. 

 

V PŚi dlouhodob®m pouģ²v§n² pumpy se stejnou hadiļkou je vhodn® hadiļku posunout v 
loģi asi o 15 cm, aby nebyla opotŚebov§v§na st§le stejn§ ļ§st hadiļky a nedoġlo k jej²mu 
prasknutí. 
 

V NŊkolik pump mŢģe bĨt postaveno na sobŊ. 
 

V pŚ²padŊ nejasnost² nebo poruch tĨkaj²c²ch se vaġ² peristaltick® pumpy LAMBDA, 
kontaktujte pros²m naġe servisn² stŚedisko (support@lambda-instruments.com).  
 

5 BEZPEĻNOST PRÁCE 

D²ky nap§jen² pumpy n²zkonapŊŠovĨm miniaturn²m zdrojem (12 V) je nebezpeļ² ¼razu 

elektrickĨm proudem prakticky vylouļeno. 

SpotŚeba proudu je vzhledem k vysok® ¼ļinnosti modern²ho sp²nan®ho zdroje velmi n²zk§ 

(zvl§ġtŊ kdyģ motor nen² pr§vŊ v provozu, pak je zanedbatelná). 

  

mailto:support@lambda-instruments.com
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Obrázek 6-1 VelkĨ prŢmŊr hlavy peristaltick® pumpy 
s kuliļkovĨmi loģisky a asymetrickým vzhledem pro 
sn²ģen² pulzace a zvĨġen² ģivotnosti hadiļek. 

6 KONSTRUKĻNĉ VħHODY PUMPY 

 

¶ M²sto pŚ²tlaļnĨch kladek, které jsou 

pouģ²v§ny u vŊtġiny vĨrobcŢ LAMBDA 

peristaltick® pumpy pouģívají  plastová 

kuliļková loģiska vŊtġ²ho prŢmŊru se 

sklenŊnĨmi kuliļkami. T²mto se odstraní 

nebezpeļ² koroze a doc²l² se mimoŚ§dnŊ 

n²zk®ho tŚen² a nam§h§n² hadiļky.  

Tato loģiska klouzaj² po hadiļce tak 

lehce, ģe poprv® vŢbec nen² potŚeba 

hadiļku upevnit proti posouv§n². PŚesto 

hadiļka nen² vtahov§na do pumpy a jej² 

ģivotnost je znaļnŊ prodlouģena. 

 

 

 

 

 

¶ Tlak na hadiļku se pŚen§ġ² postupnŊ prostŚednictv²m výstŚedn²ku a pruģiny z nerezov® 

oceli, coģ zaruļuje minim§ln² tlak na hadiļku, kter§ pak zaruļuje spolehlivou funkci 

pumpy bez deformace ļi pŚedļasn®ho opotŚeben² hadiļky.  

 

¶ Pruģina tak® sniģuje tlak kapaliny na cca 1,5 bar. To je uģiteļn®, pokud je z nŊjak®ho 

dŢvodu prŢtok kapaliny zablokov§n. 

 

¶ Asymetrick® loģe hadiļky sniģuje vĨznamnŊ pulsaci toku a je vyrobeno z pevn®ho, 
chemicky stabilního materiálu. 

 

¶ Vysoce kvalitní krokový motor spolu s integrovaným mikroprocesorem ġvĨcarsk® vĨroby 
zaruļuj² dlouhodobou a pŚesnou funkci pumpy bez setrvaļnosti bŊhu pŚi zapnut² a 
vypnutí pumpy. 

 

¶ Mechanika a elektronick® obvody pumpy jsou um²stŊny v minim§ln²m prostoru. RozmŊry 
PRECIFLOW peristaltické pumpy jsou podstatnŊ menġ², neģ u jinĨch vĨrobkŢ podobn®ho 
vĨkonu. Ļerpadlo se snadno pouģ²v§ a ġetŚ² drahý laboratorní prostor na stole. 
 

¶ RŢzn® moģnosti d§lkov®ho ovl§d§n² a moģnost integrace prŢtoku zvyġuje rozsah pouģit² 

peristaltick§ ļerpadla LAMBDA v automaticky Ś²zenĨch syst®mech (napŚ²klad pŚi 

fermentaci, chemické syntéze, sbŊru frakcí, atd.). 

¶ Hlava pumpy je zhotovena z kvalitního, tvrdého kovu s mimoŚ§dnŊ chemicky a 
mechanicky odolnou povrchovou úpravou. 
 

¶ Mechanismus pumpy umoģŔuje pouģ²vat levné silikonové hadiļky, které jsou dodávané    
v metrov®m balen². T²m se po dobu ģivotnosti PRECIFLOW pumpy uġetŚ² nem§lo vĨdajŢ. 
Protoģe vnitŚn² prŢmŊr hadiļek nen² vģdy pŚesnĨ, je tŚeba prŢtok pumpy pŚi pouģit² nov® 
z§silky hadiļek radŊji kalibrovat.  

  






















